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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 2 - НЕВОЗМОЖНО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ С ПОМОЩЬЮ ПДУ

Отпирание дверей автомобиля с помощью ПДУ
возможно? См. ALP 1A

Проверьте фиксатор соединителя на:
- модуле сигнализации,
- модуле обнаружения.
Соединители зафиксированы  правильно?

Правильно установите
соединители.

Проверьте целостность и изоляцию относительно
массы и 12 В электропроводки между контактами:
15-контактный
соединитель модуля
сигнализации

{ 13 и 1
14 и 2 } Модуль

обнаружения
Восстановите
электропроводку

Электропроводка исправна?

Отоприте двери автомобиля с помощью ПДУ и
затем проверьте наличие напряжения ≈ 0 В на

контакте 1 модуля обнаружения
Такое напряжение имеется?

Замените модуль
сигнализации

Замените модуль обнаружения
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 3 - НЕВОЗМОЖНО СНЯТИЕ С ОХРАНЫ С ПОМОЩЬЮ ЗАМКА С КЛЮЧОМ В
САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

Проверьте целостность электропроводки
выключателя с ключом системы

сигнализации.
Поворачивая этот выключатель, убедитесь

в нормальной работе сигнализации.
Сигнализация работает нормально?

Восстановите электропроводку или
замените выключатель с ключом

системы сигнализации.
После проведенных операций

проблема осталась?

Успешное
завершение

Замените модуль сигнализации

нет

да
нетда
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 4 - ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ - СИСТЕМА ПОСТАВЛЕНА НА ОХРАНУ

Включите сигнализацию и проверьте,
нажимая на все открывающиеся части

(двери, капот, багажник), срабатывает ли
сигнализация.  Сигнализация сработала?

Проверьте регулировку кон-
такта или соответствующей
открывающейся части и их
состояние . Отрегулируйте
или приведите в нормальное

состояние.
Проблема осталась?

Успешное
завершение

Оставьте открытым капот для отключения
контроля периметра и повторно включите

сигнализацию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Внешние осветительные
приборы не включаются, что нормально.

Сильно ударьте один раз ладонью по одному
из стекол автомобиля.

Сигнализация сработала?

См. ALP 5 о включении
сирены при движении

Проверьте регулировку чувствительности
модуля обнаружения на клеммах 4 (масса) и 2.

См. таблицу в приложении.
Регулировка правильная?

Выполните регулировку в
соответствии с типом

автомобиля и вариантом
отделки салона.

Проблема осталась?

Проверьте целостность проводов,
соединяющих модули обнаружения и

сигнализации.

Успешное
завершение

Модуль
обнаружения

(1 и 13)
(2 и 14)
(3 и 15)

Модуль
сигнализации

(4 и масса автомобиля)
контакт 4 модуля сигнализации и масса

автомобиля
Обеспечьте целостность, если необходимо.

Проблема осталась?

Успешное
завершение

Замените модуль обнаружения.
Проблема осталась?

Успешное
завершение
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 5 - НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Включение сирены при движении автомобиля

Включение каждые 30 с Включение > 30 с

Замените сирену

Проверьте наличие + 12 В и соединение сирены с
массой.

См. электрическую схему автомобиля.
Обеспечьте эти соединения при необходимости.

Проблема осталась?

Успешное
завершение

Замените сирену

нет

или

да
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 6 - НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Не срабатывают огни аварийной световой сигнализации

Нажав кнопку, проверьте правильность
функционирования внешних
осветительных приборов.

Правильное функционирование?
Проверьте огни световой

сигнализации

Проверьте предохранитель цепи питания,
подключенный к контакту 5 (5-контактный
соединитель на модуле сигнализации).
Приведите в исправное состояние.

Проблема осталась?
Успешное завершение

Выполните проверку, повернув замок с
ключом в салоне.

Функционирование правильное?
Останов

Убедитесь, что все открывающиеся части
(двери-капот) правильно закрыты.

Повторите регулировку, если необходимо.
Проблема осталась?

Успешное завершение

На 15-контактном соединителе модуля
сигнализации проверьте целостность
проводов, соответствующих дверям.

Провода целы?

Отремонтируйте неисправную дверь,
проверьте соответствующую
проводку соединителя.

После ремонта проблема осталась?

Замените
контактор

Успешное
завершение

Замените модуль сигнализации

Проверьте целостность проводки
контактов 1 и 2 (5-контактный
соединитель на модуле

сигнализации) и соединителя
приборной панели (*).

Приведите ее в исправное состояние
(*) См. электрическую схему автомобиля.

да

Войдите в автомобиль, закройте двери и
проверьте включение сигнализации при
подаче + 12 В (2 импульса) на контакт 1
модуля сигнализации (5-контактный

соединитель)
Повторно включите и возобновите работу

на контакте 2.
Нормальная работа?

нет
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 7 - НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Отсутствие ближнего света при включенной сигнализации

Проверьте работоспособность ближнего света
автомобиля.

Работает нормально?

Восстановите
работоспособность ближнего

света автомобиля.

Произвольно включите сигнализацию и
проверьте на 3 контакте 5-контактного

соединителя модуля сигнализации наличие +
12 В (импульсы).

Импульсы + 12 В имеются?

Замените модуль сигнализации

Проверьте целостность проводки между
контактом 3 (5-контактный соединитель
модуля сигнализации) и соединителем

приборной панели (*).
Приведите ее в исправное состояние

(*) См. электрическую схему автомобиля.

нет

да

да
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 8 - НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Отсутствует звуковой сигнал при срабатывании сигнализации (автомобиль с
сиреной)

Отключите аккумулятор.
Сирена работает? Замените сирену.

Отключите 15-контактный
соединитель модуля

сигнализации.
Сирена работает?

Проверьте провод на контакте 1 на 15-
контактном соединителе и контакт сирены (*).

Он должен всегда находиться под
положительным напряжением.

Приведите в соответствующее состояние при
необходимости.

Проблема осталась?

Замените модуль
сигнализации

Успешное
завершение

(*) См. электрическую схему автомобиля.
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 9 - НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Отсутствует звуковой сигнал при срабатывании сигнализации (автомобиль без
сирены)

Проверьте работоспособность клаксона
автомобиля.

Работает нормально?

Приведите клаксон в
работоспособное состояние

Произвольно включите сигнализацию и
убедитесь, что на 4 контакте 5-контактного
соединителя модуля сигнализации имеется +

12 В (импульсы).
Имеются импульсы + 12 В?

Замените модуль
сигнализации.

Проверьте целостность проводки между
контактом 4 (5-контактный соединитель
модуля сигнализации) и соединителем

приборной панели.
Приведите ее в исправное состояние

нет

да

нет

да
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ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
Охранная сигнализация с электронной блокировкой

запуска двигателя 82
ДИАГНОСТИКА- ЖАЛОБЫ ВЛАДЕЛЬЦА

Постановка на охрану невозможна

С помощью ПДУ ALP 1

Снятие с охраны невозможно

С помощью ПДУ ALP 2

С помощью замка с ключом в салоне ALP 3

Ложные срабатывания

Включается сигнализация ALP 4

Неправильное функционирование

Включение сирены при движении автомобиля ALP 5

При постановке сигнализации на охрану не мигают ALP 6
огни аварийной световой сигнализации

Отсутствие ближнего света при срабатывании ALP 7
сигнализации

Отсутствие звукового сигнала при срабатывании ALP 8
сигнализации

ПРИМЕЧАНИЕ. Законодательство некоторых стран Северной Европы запрещает
использование огней аварийной световой сигнализации для индикации постановки на
охрану и снятия с охраны.

Запрещается также использовать ближний свет в системе охранной сигнализации.
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1 - НЕВОЗМОЖНА ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ С ПОМОЩЬЮ ПДУ

Возможно ли запирание дверей автомобиля с
помощью ПДУ? См. ALP 1A.

Проверьте положение выключателя с ключом
сигнализации (перчаточный ящик).
Выключатель с ключом находится в

положении ВКЛ?

Установите переключатель в
положение ВКЛ.

Проверьте фиксатор соединителей на:
- модуле сигнализации,
- модуле обнаружения
- корпусе декодера.
Фиксатор находится в правильном положении?

Установите соединители в
соответствующее положение.

Проверьте соединитель выключателя с
ключом (в перчаточном ящике)

Проблема осталась?

Восстановите электропроводку
или замените выключатель с

ключом

А

да

нет

нет
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нет
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нет
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ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
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двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

 82-45

ЗАМЕНА КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА
Компьютер впрыска продается
незакодированным. Поэтому при установке
нового компьютера необходимо записать в
его память код системы электронной
блокировки двигателя.
Для этого выполните следующие
операции:
- отоприте двери с помощью ПДУ,
- включите зажигание на несколько секунд,
- заприте двери с помощью ПДУ,
работоспособность электронной
блокировки двигателя обеспечена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для проверки включения
системы отоприте двери с помощью ПДУ,
находясь в салоне автомобиля, и вновь
включите зажигание. Сигнальная лампа
впрыска должна мигать, запуск двигателя
должен быть невозможен.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ
КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА

ВНИМАНИЕ. При проверке
незакодированного компьютера
впрыска, купленного в магазине или
использованного в другом автомобиле
(тестирование), НАСТОЯТЕЛЬНО
рекомендуется, чтобы все двери были
блокированы с помощью ПДУ в
процессе установки (не используйте
пульт дистанционного управления в
процессе проверки).
В самом деле, если двери не заперты,
то включение зажигания приводит к
передаче кодированного сигнала от
декодера к компьютеру впрыска (он
снова оказывается закодированным).
Для предотвращения запоминания
кода, который может сделать
непригодным компьютер впрыска
после проверки, необходимо запереть
двери с помощью ПДУ. Кроме того,
кодированный сигнал не будет
передан при включении зажигания
(следовательно, компьютер останется
незакодированным).
Компьютер впрыска, используемый
для проверки, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен
быть того же типа, что и компьютер
данного автомобиля (чтобы исключить
риск повреждения используемого для
проверки компьютера ).

НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРИ
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Компьютер впрыска указывает на
неисправность системы при работающем
двигателе миганием сигнальной лампы
впрыска на приборной панели при
торможении двигателем и на оборотах
холостого хода (менее 1 500 об/мин).

ВНИМАНИЕ. В этом случае, после
ремонта, необходимо стереть информацию
о неисправности из памяти компьютера
впрыска, чтобы можно было повторно
включить систему электронной блокировки
двигателя.

1. Отоприте двери с помощью ПДУ.

2. Подключите комплект XR25 и возьмите
диагностическую карточку,
соответствующую типу системы впрыска
в автомобиле.

3. Включите зажигание. Убедитесь в пра-
вильности положения переключателя
ISO и наберите код впрыска на клавиа-
туре комплекта XR25.

4. Должен загореться барграф неисправ-
ности “antidemarrage” (электронная
система блокировки двигателя). Не
выключая зажигания, дождитесь начала
мигания барграфа (≈ 70 с). Выключите
зажигание и отключите аккумулятор для
стирания кода.

5. Заприте и отоприте двери с помощью
ПДУ, после чего включите зажигание.

6. Выключите зажигание, заприте двери с
помощью ПДУ и проверьте правиль-
ность функционирования системы
электронной блокировки запуска
двигателя.
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ПРОЦЕДУРА ВВОДА КОДА РАЗБЛОКИРОВКИ

ВАЖНО. Код обязательно должен вводиться с
помощью кнопки запирания дверей (сторона не
имеет значения), а не с помощью комплекта
XR25.

Включите зажигание, сигнальная лампа впрыска
на комбинации приборов будет мигать  (функция
электронной блокировки запуска двигателя
должна быть активирована).

Узнав код, выполните следующее:

1. Нажмите на педаль акселератора и
удерживайте ее нажатой, сигнальная лампа
впрыска погаснет.

2. Введите первую цифру кода, нажав
соответствующее число раз кнопку
центрального замка (1), контролируя ввод по
загоранию сигнальной лампы впрыска.

3. Отпустите педаль акселератора, сигнальная
лампа впрыска начнет мигать.

Повторите операции 1, 2, 3 для
последовательного ввода трех оставшихся цифр
кода.

После ввода кода сигнальная лампа впрыска
должна гореть непрерывно. Если она
продолжает мигать, то введен код с ошибкой.
Выключите зажигание и повторите процедуру
ввода кода.

ВНИМАНИЕ. Вы имеете три попытки для ввода
кода. Если и третья попытка окажется
неудачной, подождите около 5 мин, прежде чем
повторять процедуру ввода кода.

Когда память компьютера впрыска очищена,
можно вручную ввести новый код.

Как только будет введен правильный код
(сигнальная лампа впрыска постоянно горит),
система электронной блокировки запуска
двигателя разблокируется и автомобиль можно
использовать как обычный автомобиль.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕКОДЕРА

15-контактный соединитель

Контакт Назначение
А1 + после замка зажигания
А2 Информация об открытии двери
А3 Информация о закрытии двери
А4 Не используется
А5 Информация от

диагностического соединения
(линия L)

А6 Не используется
А7 Не используется
А8 Не используется
А9 Не используется
В1 Закрытие дверей
В2 Открытие дверей
В3 Кодированная информация к

компьютеру впрыска
В4 Информация от

диагностического соединения
(линия К)

В5 + до замка зажигания
В6 Масса

18-контактный соединитель

Контакт Назначение
А1 Не используется
А2 дополнительные

принадлежности
А3 Вход ИК-сигнала
А4 Питание ИК-приемника
А5 Не используется
А6 Не используется
А7 Не используется
А8 Не используется
А9 Не используется
В1 Не используется
В2 Концевой выключатель левой

передней двери
В3 Концевой выключатель правой

передней двери
В4 Не используется
В5 Не используется
В6 Не используется
В7 Задержка/Плафон*
В8 Не используется
В9 Не используется

* В соответствии с вариантом
комплектации
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА (РЕНО 19, в полной комплектации)

PRG98683
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

120 Компьютер впрыска
123 Кнопка центрального замка
138 Электродвигатель замка правой

задней двери
139 Электродвигатель замка левой

задней двери
140 Электродвигатель замка двери

водителя
141 Электродвигатель замка двери

пассажира
142 Электродвигатель замка двери

задка
145 Рычаг стеклоочистителя
180 Контакт датчика двери водителя
181 Контакт датчика двери пассажира
225 Диагностический соединитель
247 Сигнальная лампа впрыска на

приборной панели
249 ИК-передатчик
260 Модуль предохранителей
427 Модуль сигнализации*
503 Декодер
** 6 на двигатель

10 на двигатель
13 на двигатель

18 на двигатель

F3P 708,F3P 760
E7J 745 (2-я модиф.)
Е7J 700, Е7J 742, F3P
704, F3P 706, F3P
682, F3P 765,
F7P 704
E7J 706, E7J 745

*** 23 на двигатель
25 на двигатель

29 на двигатель

E7J 706
F3P 708, F3P 760,
F3P 682, F3P 765,
F7P 704
E7J 700, E7J 745, E7J
742, F3P 704, F3P 706

ДИАГНОСТИКА

При неисправности системы электронной
блокировки запуска двигателя диагностика
может быть проведена с помощью
комплекта XR25.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используйте кассету № 14 и
соответствующую диагностическую
карточку № 39.

Подключите к комплекту диагностический
соединитель.

Установите переключатель ISO на S8.

Установите контакт.

Введите особый код системы электронной
блокировки двигателя D39 c помощью
ПДУ.
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ДИАГНОСТИКА

FI11539
Барграфы на цветном фоне показывают неисправность.
Барграфы на белом фоне показывают состояние.

№ 39 код

ЭЛЕКТРОННАЯ
БЛОКИРОВКА
ДВИГАТЕЛЯ 1 КОНФИГУРАЦИЯ

КОМПЬЮТЕРА

ЭЛЕКТРОННАЯ
БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ 2

ЭЛЕКТРОННАЯ
БЛОКИРОВКА ДИЗЕЛЯ 1

(ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ
ПОСТОЯННО)

КОДИРОВАННЫЙ
ЭЛЕКТРОКЛАПАН ДИЗЕЛЯ (EV

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (СИД)
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОЛЬКО
ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 1

КОД ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ + ПОСЛЕ ЗАМКА
ЗАЖИГАНИЯ

ИМЕЮТСЯ + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СБОР ДАННЫХ ОБ ЭЛЕКТРО-
КЛАПАНЕ ДИЗЕЛЯ

НЕИСПРАВНОСТИ КОДИРОВАННАЯ
ЛИНИЯ

ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

индикация

Если
Если
Если
Если

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ КЛЮЧА
КОНТРОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
КОНТРОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ

КЛЮЧ ВСТАВЛЕН

ПОВТОРНОЕ СЧИТЫВАНИЕ
ДАННЫХ ОБ ЭЛЕКТРО-
КЛАПАНЕ ДИЗЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ
БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ОШИБКА ПРИ ПОВТОРНОМ
СЧИТЫВАНИИ КОДИРОВАННОЙ
ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
(TIR)

Очистка памяти : G0**
Завершение диагностики : G13*

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ: G ..*
01 Механическое управление

электроклапаном дизеля,
если правая линия 3
и левая/правая линия 6

Тест Выключите зажигание, введите G01*
Повторно включите зажигание,
клапан откроется и закроется в
течение
30 с (проверка на слух)

03 Управление плафоном
08 Движение для открывания
09 Движение для закрывания
15 Подъем: стеклоподъемник с

электроприводом

Каталожный номер: G70*

НАЖАТЬ НА ПУЛЬТ (ОТКРЫВАНИЕ)
СИГНАЛ ПРИНЯТ СИГНАЛ ВЕРЕН

НАЛИЧИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ

ПРИ ИСПОЛЬЗ. ПУЛЬТА ДУ (Необязат. оборудован.)

Если
Если

Контроли-
ровать
Контроль отсутст.

СОСТОЯНИЕ СИГ--
НАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ
БЛОКИРОВКИ

НАЖАТЬ НА КНОПКУ УПРАВЛ.
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ

ОТПИРАНИЕ ЗАПИРАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ

ОТКРЫТИЕ (Сигнал) ЗАКРЫТИЕ

РАБОТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ОТКРЫТИЕ (Движение) ЗАКРЫТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

(С ФУНКЦИЕЙ ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЯ) ПОДЪЕМ

ПЕРЕДНИЕ ДВЕРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
(ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ) ЗАДНИЕ

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

ПАМЯТЬ XR25

РУС.
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Интерпретация барграфов

Барграф

Правый 1 Код имеется
Должен загореться после ввода кода D39 (переключатель ISO на S8)
Указывает на установление связи между комплектом XR25 и декодером

Левый 2 Высвечивается при использовании системы электронной блокировки
двигателя первого поколения (только с ПДУ с изменяющимся ИК-кодом)

Правый 2 Высвечивается при использовании системы электронной блокировки
двигателя второго поколения (в настоящее время не используется)

Левый 3 Не используется

Правый 3 Высвечивается при использовании системы электронной блокировки
дизеля с кодированным электроклапаном второго поколения (в настоящее
время не используется)

Левый 4 Загорается, если функция сигнальной лампы электронной блокировки
сконфигурирована (G38*) (в настоящее время не используется)

Левый 5 Высвечивается, если на декодере имеется + после замка зажигания

Правый 5 Высвечивается, если на декодере имеются дополнительные
принадлежности

Левый 6 Не используется

Правый 6 Не используется

Левый 7 Не используется



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

 82-52

Левый 8 Не используется

Правый 8 Не используется

Левый 9 Не используется

Правый 9 Не используется

Левый 10 Высвечивается, если система электронной блокировки двигателя включена.

Правый 10 Не используется

Левый 11 Высвечивается от импульса ПДУ. Показывает, что передатчик работает.

Правый 11 Высвечивается от импульса ПДУ, если ИК-код правильный.

Правый 12 Не используется

Левый 13 Высвечивается, если функция сигнальной лампы электронной блокировки
сконфигурирована (G38*) (в настоящее время не используется)

Правый 13 Высвечивается, если горит сигнальная лампа электронной блокировки
двигателя (показывает состояние сигнальной лампы) (в настоящее время не
используется)

Левый 14 Высвечивается при приеме информации об отпирании дверей, переданной
при нажатии кнопки центрального замка.
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Правый 14 Высвечивается при приеме информации о запирании дверей, переданной при
нажатии кнопки центрального замка.

Левый 15 Высвечивается при передаче информации об отпирании дверей к модулю
сигнализации

Правый 15 Высвечивается при передаче информации о запирании дверей к модулю
сигнализации

Левый 16 Высвечивается при передаче информации об отпирании дверей к
электродвигателям запирания

Правый 16 Высвечивается при передаче информации о запирании дверей к
электродвигателям запирания

Левый 17 Не используется

Правый 17 Не используется

Левый 18 Горит, когда одна из передних дверей открыта

Правый 18 Не используется

Левый 19 Горит ≈ 15 с во время процедуры ввода кода разблокировки или
ресинхронизации

Правый 19 Горит, если декодер не кодирован (новый декодер)

Правый 20 Функция памяти комплекта XR25
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СПИСОК РАЗНЫХ КОМАНД ####

####01 Считывание последней команды управления открывающимися
частями

1→ отпирание

2→ запирание

####02 Источник последней команды управления дверьми

1→ пульт ДУ

2→ кнопка центрального замка
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РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ G--*

Для использования этой функции введите G с клавиатуры комплекта XR25, затем номер
выбранной команды и звездочку.

05 Команда для сигнальной лампы электронной блокировки двигателя (Трижды включает
красную сигнальную лампу электронной блокировки двигателя, если имеется)

06 Передача информации об “отпирании дверей” к модулю сигнализации

07 Передача информации о “запирании дверей” к модулю сигнализации

08 Управляет отпиранием дверей (Трижды включает электродвигатели в направлении
отпирания)

09 Управляет запиранием дверей (Трижды включает электродвигатели в направлении
запирания )

38 Конфигурация сигнальной лампы электронной блокировки двигателя отображается
левым барграфом 4 (в настоящее время не используется)

0 → не сконфигурирована

1 → сконфигурирована } проверьте правильность*(включение после
использования ПДУ)

40 Ввод кода неисправности (левый барграф 10 должен гореть и зажигание включено)

Этот режим управления используется для процедуры ресинхронизации (см. с.3). Он не
позволяет стереть код из компьютера впрыска.

Введите с клавиатуры комплекта XR25 код неисправности автомобиля и подтвердите
его нажатием конпки * ( выключите и включите зажигание, чтобы запустить двигатель).
Если код правильный, то на дисплее комплекта XR25 высвечивается надпись “bon” и
барграф 10 левый гаснет.
Если код неправильный, то на дисплее комплекта XR25 высвечивается надпись “def” и
барграф 10 левый не гаснет.

ВНИМАНИЕ. У вас есть три попытки для ввода кода. Если третья попытка окажется
неудачной, то вам придется подождать около 5 мин, прежде чем повторить процедуру
ввода кода.

70 Считывание реферанса (номер декодера)
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ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска

двигателя с постоянным ИК-кодом 82
ДИАГНОСТИКА - ЖАЛОБЫ ВЛАДЕЛЬЦА

При включении зажигания сигнальная лампа впрыска постоянно мигает,
постоянно горит или никогда не загорается.

ALP 1

При движении (торможении) и на холостом ходу сигнальная лампа
впрыска постоянно мигает

ALP 2
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1 - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ

Запирание или отпирание дверей автомобиля
возможно? См. ALP 1A

Подключите комплект XR25.
- Контакт 3 или 28 для двигателей с впрыском

SIEMENS
- Контакт 22 для двигателей с впрыском AC DELCO
- Контакт 23 для двигателей с впрыском Magneti

Marelli
Горит ли на контакте 22, 23 или 28 правый барграф

2?
Горит ли левый барграф 2 на контакте 3?

См. ALP. Правый
барграф 2 горит для
контакта 22, 23 или 28.
Левый барграф 2 горит

для контакта 3.

Проверьте целостность и изоляцию относительно
массы и + 12 В электропроводки между контактом А5
13-контактного соединителя декодера и контакт ***

компьютера впрыска
Выполните то же самое между контактом **

компьютера впрыска и сигнальной лампой впрыска.
Электропроводка исправна?

Восстановите
электропроводку

А

*** См. приложения для компьютера впрыска.
**

нет

нет

да

да

нет

да
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ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1 - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ (продолжение)

А

Попросите клиента вручную ввести
код.

Запуск двигателя автомобиля
возможен?

Проверьте состояние электропроводки
между контактом *** компьютера впрыска и
контактом В7 многофункционального
переключателя стеклоочистителя-

стеклоомывателя.
Выполните то же самое между контактами
А7 объединенного стеклоочистителя-
стеклоомывателя и массой автомобиля.

Электропроводка исправна?

Комплект XR25 с детектором
импульсов, зажигание включено,

проверьте контакт А5 13-
контактного соединителя декодера

на наличие импульсов.
Импульсы есть?

Замените компьютер
впрыска

Восстановите
поврежденную
электропроводку.

Замените
компьютер
впрыска

Замените
декодер

(*) ПРИМЕЧАНИЕ. Код записан на карту, выданную клиенту при покупке автомобиля.
ВНИМАНИЕ. Для ремонта системы на станции техобслуживания
клиент должен сам ввести код (конфиденциально).

*** См. приложения для компьютера впрыска.

нет

(*) ПРИМЕЧАНИЕ

да нет

да нет

да



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска

двигателя с постоянным ИК-кодом 82

82-59

qmf531.0

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1А - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ

Проверьте работоспособность
ПДУ.

Выполните проверку со вторым
передатчиком.

Запирание и отпирание дверей
автомобиля возможно?

Зарядите или замените батарею первого
передатчика.

Проверьте состояние
предохранителя (30 А) цепи

запирания дверей.
Предохранитель исправен?

Замените неисправный предохранитель.
Проверьте электропроводку между

контактом А1 9-контактного соединителя
декодера и предохранителем цепи

запирания дверей.
Выполните такую же проверку с

контактами А5 9-контактного соединителя
декодера и массой электроники

автомобиля.
Восстановление нормального состояния

необходимо?

Проверьте на соединителе ИК-
передатчика наличие напряжений:
- ≈ + 12 В до замка зажигания
между контактами 5 и 1,

- ≈ + 5 В до замка зажигания
между контактами 3 и 1.
Эти напряжения имеются?

Проверьте на 13-контактном соединителе
декодера наличие следующих
напряжений:
- ≈ + 12 В до замка зажигания между
контактом А2 и массой электроники
автомобиля,

- ≈ + 5 В до замка зажигания между
контактом А1 и массой электроники
автомобиля.

Эти напряжения имеются?

С помощью комплекта XR25 с
детектором импульсов проверьте
на контакте 3 ИК-передатчика
наличие импульса от ПДУ.

Импульс имеется?

Восстановите
электропроводку
между ИК-

передатчиком и
декодером

Замените
декодер.

Проверьте, не
блокирована ли

кнопка центрального
замка. Если

проблема осталась,
замените декодер.

Замените
ИК-

передатчик.

нет

да

нет

нет

да

нет

нет
нет

нет

нет



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска

двигателя с постоянным ИК-кодом 82

82-60

qmf531.0

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 2 - ПРИ ДВИЖЕНИИ (ТОРМОЖЕНИИ) И НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
ВПРЫСКА ПОСТОЯННО МИГАЕТ

Подключите комплект XR25.
- Карточка 3 или 28 для двигателей с впрыском

SIEMENS
- Карточка 22 для двигателей с впрыском AC DELCO
- Карточка 23 для двигателей с впрыском MAGNETI

MARELLI
Горит ли на карточке 22, 23 или 28 правый барграф 2?

Горит ли левый барграф 2 на карточке 3?

См. ALP. Правый
барграф 2 горит для
карточки 22, 23 или 28.
Левый барграф 2 горит

для карточки 3.

Комплект XR25 с детектором импульсов, зажигание
включено, проверьте контакт А5 13-контактного
соединителя декодера на наличие импульсов.

Импульсы есть?

Замените декодер

Замените компьютер впрыска.

да

нет

да

нет



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска

двигателя с постоянным ИК-кодом 82

82-61

qmf531.0

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРАВЫЙ БАРГРАФ 2 ГОРИТ НА КАРТОЧКЕ 22, 23 ИЛИ 28: неисправность электронной
блокировки двигателя

ЛЕВЫЙ БАРГРАФ 2 ГОРИТ НА КАРТОЧКЕ 3: неисправность электронной блокировки
двигателя

Цепь разомкнута
Короткое замыкание на
массу
Короткое замыкание на
+ 12 В

}линии{23 для двигателя E7J AC DELCO
29 для двигателя E7J А Fenix 3B
25 для двигателя F3P Fenix 3B и F7P} от компьютера

впрыска к контакту
В2 15-контактного
соединителя
декодера

Короткое замыкание на
массу
Короткое замыкание на
+ 12 В }линии{23 для двигателя E7J AC DELCO

29 для двигателя E7J  Fenix 3B
25 для двигателя F3P Fenix 3B и F7P} от компьютера

впрыска к контакту
В7 объединенного
стеклоочистителя
стеклоомывателя

Проверьте целостность и изоляцию
относительно массы и + 12 В

электропроводки между контактом А5 13-
контактного соединителя декодера и
контактом *** компьютера впрыска.

Выполните то же самое для контакта В7
объединенного стеклоочистителя-

стеклоомывателя и контактом *** компьютера
впрыска.

Электропроводка исправна?

Восстановите электропроводку
между декодером и компьютером

впрыска или между
объединенным

стеклоочистителем-
стеклоомывателем и
компьютером впрыска.

Проверьте, блокирована ли
кнопка бортового компьютера.

Комплект XR25 с детектором импульсов,
контакт установлен, проверьте контакт А5 13-

контактного соединителя декодера на
наличие импульсов.
Импульсы есть?

Замените компьютер
впрыска

Замените
декодер

ПРИМЕЧАНИЕ. - После ремонта системы электронной блокировки двигателя дождитесь
на дисплее комплекта XR25 мигания правого барграфа 2 на контакте
22,28 или левого барграфа 2 на контакте 3, после чего введите GO** для
стирания памяти неисправностей или отключения аккумулятора
примерно на 30 с.

- После ремонта проверьте работоспособность системы электронной
блокировки двигателя.

*** См. приложения для компьютера впрыска.

нет

да

нетда



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска

двигателя с постоянным ИК-кодом 82

82-62

qmf531.0

ДИАГНОСТИКА - ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНТАКТЫ КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА

** 6 на двигатели
10 на двигатель
13 на двигатели
18 на двигатель

F3P 708,F3P 760
E7J 745
E7J 700, E7J 742, F3P 704, F3P 706, F3P 682, F3P 765, F7P 704
E7J 706

*** 23 на двигатель
25 на двигатели
29 на двигатели

E7J 706
F3P 708, F3P 760, F3P 682, F3P 765, F7P 704
E7J 700, E7J 745, E7J 742, F3P 704, F3P 706



82-63

qmf531.0

ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

ДИАГНОСТИКА - ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА

При включении зажигания сигнальная лампа впрыска постоянно мигает,
постоянно горит или никогда не загорается.

ALP 1

При движении (торможении) и на холостом ходу сигнальная лампа впрыска
постоянно мигает

ALP 2



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-64

q53010.2

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1 - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ

Запирание или отпирание дверей автомобиля
возможно?

См. ALP 1A

Подключите комплект XR25.
Карточка 39. Код D39. Селектор на S8.
На индикаторе должно появиться I.tlr

Левый барграф 5 горит?

Восстановите
электропроводку между
контактом А2 замка

зажигания и контактом А1
15-контактного соединителя

декодера.

Подключите комплект XR25.
- Карточка 3 или 28 для двигателей с впрыском

SIEMENS
- Карточка 22 для двигателей с впрыском AC

DELCO
- Карточка 23 для двигателей с впрыском Magneti

Marelli
Горит ли на карточке 22, 23 или 28 правый

барграф 2?
Горит ли левый барграф 2 на карточке 3?

См. ALP. Правый барграф 2
горит для карточки 22, 23
или 28. Левый барграф 2
горит для карточки 3.

Проверьте целостность и изоляцию относительно
массы и + 12 В электропроводки между контактом

В2 15-контактного соединителя декодера и
контактом *** компьютера впрыска

Выполните то же самое между контактом **
компьютера впрыска и сигнальной лампой

впрыска.
Электропроводка исправна?

Восстановите
электропроводку

А

*** См. приложения для компьютера впрыска.
**

нет

да

нет

нет

да

нет

да

да



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-65

q53010.2

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1 - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ (продолжение)

А

Попросите клиента вручную
ввести код.

Запуск двигателя автомобиля
возможен?

Проверьте состояние электропроводки
между контактом *** компьютера впрыска и

контактом В7 объединенного
стеклоочистителя-стеклоомывателя.

Выполните то же самое между контактами
А7 объединенного стеклоочистителя-
стеклоомывателя и массой автомобиля.

Электропроводка исправна?

Комплект XR25 с детектором
импульсов, зажигание включено,

проверьте контакт B2 15-
контактного соединителя

декодера на наличие импульсов.
Импульсы есть?

Замените компьютер
впрыска

Восстановите
поврежденную
электропроводку.

Замените
компьютер
впрыска

Замените
декодер

(*) ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не можете получить вводимый вручную код через местную
сеть техпомощи Рено, то переходите к следующему этапу.

*** См. приложения для компьютера впрыска.

нет

(*) ЗАМЕЧАНИЕ

да нет

да

да нет



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-66

q53010.2

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 1А - ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВПРЫСКА ПОСТОЯННО
МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ИЛИ НИКОГДА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ

Проверьте работоспособность
ПДУ.

Выполните проверку со вторым
передатчиком.

Запирание и отпирание дверей
автомобиля возможно?

Зарядите или замените батарею первого
передатчика.

Проверьте состояние
предохранителя (30 А) цепи

запирания дверей.
Предохранитель исправен?

Замените неисправный предохранитель.
Проверьте электропроводку между

контактом В5 15-контактного соединителя
декодера и предохранителем цепи

запирания дверей.
Выполните такую же проверку с
контактами В6 15-контактного
соединителя декодера и массой

автомобиля.
Восстановление нормального состояния

необходимо?

Проверьте на соединителе ИК-
передатчика наличие напряжений:
- ≈ + 12 В до замка зажигания
между контактами 5 и 1,

- ≈ + 12 В до замка зажигания
между контактами 3 и 1.
Эти напряжения имеются?

Проверьте на 18-контактном соединителе
декодера наличие следующих
напряжений:
- ≈ + 12 В до замка зажигания между
контактом А4 и массой электроники
автомобиля,

- ≈ + 12 В до замка зажигания между
контактом А3 и массой электроники
автомобиля.

Эти напряжения имеются?

С помощью комплекта XR25 с
детектором импульсов проверьте
на контакте 5 ИК-передатчика
наличие импульса от ПДУ.

Импульс имеется?

Восстановите
электропроводку
между ИК-

передатчиком и
декодером

Замените
декодер.

Проверьте, не
блокирована ли

кнопка центрального
замка. Если

проблема осталась,
замените декодер.

Замените
ИК-

передатчик.

нет

да

нет

нет

да

нет

нет
нет

нет

нет



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-67

q53010.2

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ALP 2 - ПРИ ДВИЖЕНИИ (ТОРМОЖЕНИИ) И НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
ВПРЫСКА ПОСТОЯННО МИГАЕТ

Подключите комплект XR25. Кассета N14
- Карточка 3 или 28 для двигателей с впрыском

SIEMENS
- Карточка  22 для двигателей с впрыском AC DELCO
- Карточка  23 для двигателей с впрыском Magneti

Marelli
Горит ли на карточке 22, 23 или 28 правый барграф 2?

Горит ли левый барграф 2 на карточке 3?

См. ALP. Правый
барграф 2 горит для
карточки 22, 23 или 28.
Левый барграф 2 горит

для карточки 3.

Комплект XR25 с детектором импульсов, зажигание
включено, проверьте контакт В2 15-контактного
соединителя декодера на наличие импульсов.

Импульсы есть?

Замените декодер

Замените компьютер впрыска.

нет

да

нет

да



ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-68

q53010.2

ДИАГНОСТИКА - АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРАВЫЙ БАРГРАФ 2 ГОРИТ НА КАРТОЧКЕ 22, 23 ИЛИ 28: неисправность электронной
блокировки двигателя

ЛЕВЫЙ БАРГРАФ 2 ГОРИТ НА КАРТОЧКЕ 3: неисправность электронной блокировки
двигателя

Цепь разомкнута
Короткое замыкание на
массу
Короткое замыкание на
+ 12 В

}линии{23 для двигателя Е7J AC DELCO
29 для двигателя Е7J Fenix 3B
25 для двигателя F3P Fenix 3B и F7P} от компьютера

впрыска к контакту
В2 15-контактного
соединителя
декодера

Короткое замыкание на
массу
Короткое замыкание на
+ 12 В }линии{23 для двигателя Е7 AC DELCO

29 для двигателя Е7J  Fenix 3B
25 для двигателя F3P Fenix 3B и F7P} от компьютера

впрыска к контакту
В7 объединенного
стеклоочистителя-
стеклоомывателя

Проверьте целостность и изоляцию
относительно массы и + 12 В

электропроводки между контактом В2 15-
контактного соединителя декодера и
контактом *** компьютера впрыска.

Выполните то же самое для контакта В7
объединенного стеклоочистителя-

стеклоомывателя и контактом *** компьютера
впрыска.

Электропроводка исправна?

Восстановите электропроводку
между декодером и компьютером

впрыска или между
объединенным

стеклоочистителем-
стеклоомывателем и
компьютером впрыска.

Проверьте, блокирована ли
кнопка бортового компьютера.

Комплект XR25 с детектором импульсов,
зажигание включено, проверьте контакт В2
15-контактного соединителя декодера на

наличие импульсов.
Импульсы есть?

Замените компьютер
впрыска

Замените
декодер

ПРИМЕЧАНИЕ. - После ремонта системы электронной блокировки двигателя дождитесь
на дисплее комплекта XR25 мигания правого барграфа 2 на карточке
22,28 или левого барграфа 2 на карточке 3, после чего введите GO** для
стирания памяти неисправностей или отключения аккумулятора
примерно на 30 с.

- После ремонта проверьте работоспособность системы электронной
блокировки двигателя.

*** См. приложения для компьютера впрыска.
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ЭЛЕКТРОННАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Система электронной блокировки запуска
двигателя с изменяющимся ИК-кодом 82

82-69

q53010.2

ДИАГНОСТИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНТАКТЫ КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА

** 6 на двигатели
10 на двигатель
13 на двигатели
18 на двигатель

F3P 708,F3P 760
E7J 745
E7J 700, E7J 742, F3P 704, F3P 706, F3P 682, F3P 765, F7P 704
E7J 706

*** 23 на двигатель
25 на двигатели
29 на двигатели

E7J 706
F3P 708, F3P 760, F3P 682, F3P 765, F7P 704
E7J 700, E7J 745, E7J 742 F3P 704, F3P 706


